Gehkomfort fiir moderne Bodenbelidge

Hofatex® Basic

Die Basisplatte
Unterlagsplatte fiir Gehbelage

Hofatex® Basic wird tiberall dort eingesetzt, wo neben den Ansprlichen an
die Optik eines Gehbelags auch dessen Gehkomfort eine wichtige Rolle
spielt. Darunter versteht man nicht nur die Abkopplung von Trittschall und
die Reduktion von Gehgerduschen, sondern auch das angenehme
Gehgefihl auf Hartbeldgen wie Fertigparkett oder Laminat.

Zusatzlich wird aufsteigende Kalte zurlickgehalten.

Hofatex® Basic kann auf allen Beton-, Estrich-oder Holzbdden verlegt
werden. Im Altbau unter Verlegeplatten (OSB oder Span) werden alte
Bdden abgedeckt, Unebenheiten bis 2 mm ausgeglichen und stérende
Knarrgerausche von einem alten Dielenboden weitgehend eliminiert.

Abdeckung fiir Ausgleichsschiittungen

Hofatex® Basic Platten werden zur Abdeckung von Ausgleichsschiittungen
nach dem Abziehen der Schiittung aufgelegt. Durch das Begehen der
Basis- Flache wird die Ausgleichsschiittung verdichtet. Im Anschluss
kénnen Gussasphalt, Zementestrich oder Trockenestrichelemente
eingearbeiter werden.

Hofatex® Basic auf Holzdielen
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Hofatex® Basic

Hergestellt nach DIN EN 13171, EN 622
Zertifiziert nach DIN 4108-4

Universelle Basisplatte fiir harte
Bodenbeldge:
e  Fertigparkett
e Laminat
e Kork
e Linoleum

Abdeckplatte fiir Ausgleischiittungen:
¢  Neubau
¢ Umbau
e Sanierung

Unterbau fiir Trockenestrich:

e Span- / OSB Verlegeplatten
e Trockenestrichelemente

Sowhl im Holz- als auch im Massivbau
Technisch bewahrtes, ausgereiftes
Produkt mit Planungssichrheit:
anerkannte Reglen des Fachs durch
langjahrige, professionalle Verarbeitung

Einfache, rationelle Verarbeitung mit
anerkannt bewahrter Verlegepraxis

Giiteiiberwachung durch:

®  LGA Numberg
e (CSI Praha-Zlin

Nachwacgsebder Rigstiff-
Okologischer Baustoff mit
FremdUberwachung

Problemlose Entsorgung

Baubiologische Gutachten:

®  Institut flr Baubiologie
und Okologie Neubeuern

Ihr Fachhandler:
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— - P « ; — Balkenlage




Hofatex® Basic

Anwendung

Vor der Verlegung den Untergrund séubern. Grobe Verschmutzungen wie Beton-
oder Putzreste entfernen. Alte Dielenbdden gegebenenfalls nachschrauben und
beschadigte Stellen ausbessern.

Hofatex® Basic wird in den meisten Konstruktionen g T

schwimmend verlegt. Der Zuschnitt erfolgt miteinem [ | =3
handelstiblichen Bodenlegermesser (80-100 m/h) Temialiptinicung

Um den Verschnitt zu optimieren wird mit dem Abschnitt der ersten Reihe die
Folgende begonnen. Bei allen Anwendungen ist darauf zu achten, dass ein
Randabstand zu angrenzenden Wénden einzuhalten ist ( >10 mm).

Parkett- und Laminatbdéden

Untergrund vorbereiten und Hofatex® Basic wie beschrieben schwimmend
verlegen. Parkett- bzw. Laminatboden unter Einhaltung der Dehnfugen verlegen
(Richt-linien der Hersteller beachten).

Ausnahmen bilden kleinformatige Parkettarten wie z.B. Mosaikparkett. Bei
solchen Produkten werden sowohl die Hofatex Basic Elemente wie auch der
Mosaikparkett vollfldchig verklebt. Geeignet sind |6semittelfreie Universalkleber,
welche mit einer groben Zahnspachtel aufgetragen werden. Bei der Verarbeitung
von Korkfliesenn ist zusatzlich darauf zu achten, dass keine Kreuzfugen
ausgebildet werden.

Die Mindestdicke von Korkfliesen betragt 6 mm.
Verlegeplatten / Trockenesrichelemente

Wenn durch den Hersteller nicht separat vorgeschrieben ist werden Hofatex®
Basic Platten schwimmend mit einem Randabstand von 10 mm eingebaut.

Ausgleichsschiittungen

Hofatex" Basic eignet sich aufgrund der Druckfestigkeit zur lastverteilenden
Abdeckung und Verdichtung von Ausgleichsschiittungen.

Die Platten wie beschrieben nach dem Abyiehen der Schiittung verlegen. Der
Aufbau ist mit Anschluss sofort begehbar und verdichtet sich beim unmittelbaren
Einbau der weiteren Konstruktionsschichten. Hofatex® Basic eignet sich sowohl
flr Gussasphalt und Zementestrich als auch fir Trockenestrichelemente als ideale
Basisplatte.

Achtung: In die Ausgleichsschiittung eingebrachte Kaltwasserleitungen miissen
aufgrund der Tauwasserbildung isoliert sein!

Hofatex® Basic auf Ausgleichsschiittung

Gussasphalt — —
Hofatex Basic
Aussgleichsschiittung

Betondecke —

Hofatex® Basic

Technische Daten

Hergestellt nach DIN EN 13171, EN 622
Zertifiziert nach DIN 4108-4

Warmeleitfahigkeit (Nennwert)
xD (W/mK) = 0,046

Diffusionswiderstandsfaktor
H=5

Spezifische Warmekapazitat
2.100 J/kgK

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1
E

Baustoffklasse nach DIN 4102
B2

Rohdichte
230 kg/m®

Zugfestigkeit
min. 30 kPa

Druckfestigkeit
min. 100 kPa

Format in mm
1000 x 1200

Dicken in mm
8, 10, 15, 19

Sonderformate auf Anfrage

Holzfaserdammstoffe sind trocken,
eben liegend und vor Verletzung durch
Lagergeratschaft geschiitzt zu lagern!
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Natural FiberBoard

hofatex

Dammen mit Holz
Hofatex GmbH
Vertrieb fiir Smrecina-Hofatex
Lettenweg 19, 79780 stiihlingen
Telefon: 07744/919380
Telefax: 07744/919381
www.hofatex.de, info@hofatex.de




